
Pompa jednosekcyjna (UP)

Kryteria:

KRYTERIA ZWROTU

Możliwość identyfikacji

Kompletność

Uszkodzenia mechaniczne

Korozja

CoremanNet return criteria  

F055000078-1

Pictures are exemplary  
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Pompa jednosekcyjna (UP)

KRYTERIA ZWROTU

Kryterium:

Możliwość identyfikacji

Numer części musi być 

czytelny

Dopuszczalne Niedopuszczalne

CoremanNet return criteria  

F055000078-1

Pictures are exemplary  

Version 2.2 2020-02-28



Pompa jednosekcyjna (UP)

KRYTERIA ZWROTU

Kryterium:

Kompletność

Niekompletna pompa jest 

akceptowalna, jeżeli brakuje 

popychacza rolkowego

Pompa nieoznaczona jest 

niedopuszczalna

Dopuszczalne

CoremanNet return criteria  

F055000078-1

Pictures are exemplary  
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Niedopuszczalne



Pompa jednosekcyjna (UP)

KRYTERIA ZWROTU

Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia obudowy są 

dopuszczalne

DopuszczalneDopuszczalne

CoremanNet return criteria  

F055000078-1

Pictures are exemplary  

Version 2.2 2020-02-28



Pompa jednosekcyjna (UP)

KRYTERIA ZWROTU

Kryterium:

Korozja

Nieznaczna korozja bez ubytku 

materiału jest dopuszczalna

Dopuszczalne Dopuszczalne

CoremanNet return criteria  

F055000078-1

Pictures are exemplary  

Version 2.2 2020-02-28


